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1．概述 

JLX320240G-913-PL型液晶显示模块既可以当成普通的图像型液晶显示模块使用（即显示普通图像型

的单色图片功能），又含有 JLX-GB2312-3207字库 IC，可以从字库 IC中读出内置的字库的点阵数据写入到

LCD驱动 IC中，以达到显示汉字的目的。 

此字库 IC存储内容如下表所述：                                                           表 1 

 

 

2．字型样张： 
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3.外形尺寸及接口引脚功能 

3.1 外形图： 

 
图 1.外形尺寸 
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3.2.1 模块的并行接口引脚功能 

引 线 号 符 号 名 称 功 能 

1 ROM-IN 字库 IC 接口 SI 串行数据输入 
详见字库 IC:JLX-GB2312 说明

书： ROM-IN 对应字库 IC 接口

SI, ROM-OUT 对应 SO， ROM-SCK

对应 SCLK, ROM-CS 对应 CS# 

2 ROM-OUT 字库 IC 接口 SO 串行数据输出 

3 ROM-SCK 字库 IC 接口 SCLK 串行时钟输入 

4 ROM-CS 字库 IC 接口 CS# 片选输入 

5 LEDA 背光电源 背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V） 

6 VSS 接地 0V 

7 VDD 电路电源 5V,或 3.3V 可选 

8 RS 寄存器选择信号 H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为”A0”） 

9 RES 复位 低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作 

10 CS 片选 低电平片选 

11～18 D7-D0 I/O 数据总线 DB7-DB0 

19 E 使能信号 并行时：使能信号 

20 R/W 读/写 并行时：H:读数据   0:写数据 

表 2：模块并行接口引脚功能 

 

3.2.2串行时接口引脚功能 

引 线 号 符 号 名 称 功 能 

1 ROM-IN 字库 IC 接口 SI 串行数据输入 
详见字库 IC:JLX-GB2312 说明

书： ROM-IN 对应字库 IC 接口

SI, ROM-OUT 对应 SO， ROM-SCK

对应 SCLK, ROM-CS 对应 CS# 

2 ROM-OUT 字库 IC 接口 SO 串行数据输出 

3 ROM-SCK 字库 IC 接口 SCLK 串行时钟输入 

4 ROM-CS 字库 IC 接口 CS# 片选输入 

5 LEDA 背光电源 背光电源正极，同 VDD 电压（5V 或 3.3V） 

6 VSS 接地 0V 

7 VDD 电路电源 5V,或 3.3V 可选 

8 RS 寄存器选择信号 H:数据寄存器 0:指令寄存器（IC 资料上所写为”A0”） 

9 RES 复位 低电平复位，复位完成后，回到高电平，液晶模块开始工作 

10 CS 片选 低电平片选 

11-14 D7-D4 I/O 串行接口，D7-D4 引脚接 VDD 

15-17 D3-D1 

(SDA) 

I/O 串行数据（D1、D2、D3 接一起作为 SDA） 

18 D0(SCK) I/O 串行时钟 

19 E 使能信号 串行接口，此引脚接 VDD 

20 R/W 读/写 串行接口，此引脚接 VDD 

表 3：模块串行接口引脚功能 
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4．工作电路框图： 

见图 2，模块由 LCD驱动 IC ST75320、字库 IC、背光组成。 

电路框图 

 
图 2:JLX320240G-913-PL 电路框图 

5．指令： 

5.1 字库 IC（JLX-GB2312）指令表 

 
Read Data Bytes（一般读取）： 
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Read Data Bytes at Higher speed（快速读取）： 
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9. 硬件设计及例程： 

7.1 当 LCD 驱动 IC 采用并行接口方式时的硬件设计及例程： 
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9.2 硬件接口：下图为并行方式的硬件接口： 

 

9.2 并行接口 

/*  液晶模块型号：JLX320240G-913-PL-P,并行接口:6800 时序 

    驱动 IC 是:ST75320 

    晶联讯电子：网址  http://www.jlxlcd.cn;  

 单片机型号：STC15W4K56S4，选择使用内部 IRC 时钟，频率：11.0592MHZ  

*/ 

#include <STC15F2K60S2.H> 

#include <intrins.h> 

#include <chinese.h> 

 

//======================================================== 

sbit RST=P3^5;       //对应 LCD 的 RST 引脚 

sbit CS=P3^4;        //对应 LCD 的 CS 引脚 

sbit A0=P3^3;        //对应 LCD 的 A0(RS)引脚 

sbit E=P3^0;         //对应 LCD 的 E(RD)引脚 

sbit RW=P2^1;        //对应 LCD 的 WR 引脚 

sbit key=P2^0; 

 

sbit Rom_IN=P3^1;    /*字库 IC 接口定义:Rom_IN 就是字库 IC 的 SI*/ 

sbit Rom_OUT=P3^2;   /*字库 IC 接口定义:Rom_OUT 就是字库 IC 的 SO*/ 

sbit Rom_CS=P3^6;    /*字库 IC 接口定义 Rom_CS 就是字库 IC 的 CS#*/ 

sbit Rom_SCK=P3^7;   /*字库 IC 接口定义:Rom_SCK 就是字库 IC 的 SCK*/ 

//======================================================== 

void transfer_command_lcd(int com1) 
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{ 

 A0=0; 

 E=0; 

 RW=0; 

 CS=0; 

 E=1; 

 P1=com1; 

 delay_us(1);  //此处延时很重要，不加可能不会显示 

 E=0; 

 CS=1; 

 P1=0; 

} 

 

//======================================================== 

void transfer_data_lcd(int data1) 

{ 

 A0=1; 

 E=0; 

 RW=0; 

 CS=0; 

 E=1; 

 P1=data1; 

 E=0; 

 CS=1; 

 P1=0; 

} 

 

/*等待一个按键，我的主板是用 P2.0 与 GND 之间接一个按键*/ 

void waitkey() 

{ 

 repeat: 

   if (key==1) goto repeat; 

 else delay_ms(3000); 

} 

 

/*延时：1 毫秒的 i 倍*/ 

void delay_ms(int i)                

{ 

 int j,k; 

 for(j=0;j<i;j++) 

  for(k=0;k<110;k++); 

} 

 

/*延时：1us 的 i 倍*/ 

void delay_us(int i)                

{ 
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 int j,k; 

 for(j=0;j<i;j++); 

  for(k=0;k<1;k++); 

} 

 

//======================================================== 

void initial_lcd() 

{ 

 RST=1; 

 RST=0; 

 delay_ms(20); 

 RST=1; 

 delay_ms(100); 

 

 transfer_command_lcd(0xAE); //显示：关 

 transfer_command_lcd(0xEA); //Power Discharge Control 

 transfer_data_lcd(0x00);   //Discharge OFF 

 transfer_command_lcd(0xA8); //sleep out 

 

 transfer_command_lcd(0xAB); //OSC ON 

 transfer_command_lcd(0x69); //Temperature Detection ON 

 transfer_command_lcd(0x4E); //TC Setting 

 transfer_data_lcd(0xff);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x44);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x12);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x11);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x11);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x11);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x22);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x23);    //0mV/°C, should be adjusted by customer 

 

 transfer_command_lcd(0x39); //TC Flag 

 transfer_data_lcd(0x00);    // 

 transfer_data_lcd(0x00);    // 

 

 transfer_command_lcd(0x2B); //Frame Rate Level 

 transfer_data_lcd(0x00);    // 

 

 transfer_command_lcd(0x5F); //Set Frame Frequency 

 transfer_data_lcd(0x66);    //fFR=80Hz in all temperature range 

 transfer_data_lcd(0x66);    //should be adjusted by customer 

 

 transfer_command_lcd(0xEC); //FR Compensation Temp. Range 

 transfer_data_lcd(0x19);    //TA = -15 degree, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x64);    //TB = 60 degree, should be adjusted by customer 

 transfer_data_lcd(0x6e);    //TC = 70 degree, should be adjusted by customer 
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 transfer_command_lcd(0xED); //Temp. Hysteresis Value (thermal sensitivity) 

 transfer_data_lcd(0x04);    //Vop threshold: +2°C 

 transfer_data_lcd(0x04);    //fFR threshold: +4°C 

 

 transfer_command_lcd(0xA6); //Display Inverse OFF 

 transfer_command_lcd(0xA4); //Disable Display All Pixel ON 

 

 transfer_command_lcd(0xC4); //COM Output Status 

 transfer_data_lcd(0x02);    //Interlace mode, MY=0 

 

 transfer_command_lcd(0xA1); //Column Address Direction: MX=0 

 

 transfer_command_lcd(0x6D); //Display Area 

 transfer_data_lcd(0x07);    //Duty = 1/240 duty 

 transfer_data_lcd(0x00);    //Start Group = 1 

 

 transfer_command_lcd(0x84); //Display Data Input Direction: Column 

 

 transfer_command_lcd(0x36); //Set N-Line 

 transfer_data_lcd(0x1e);    //N-Line 

 

 transfer_command_lcd(0xE4); //N-Line On 

 

 transfer_command_lcd(0xE7); //LCD Drive Method 

 transfer_data_lcd(0x19);    //NLFR=1// 

 

//--------正常 VOP-----------------// 

 transfer_command_lcd(0x81); //OX81:设置对比度 Set EV=64h 

 transfer_data_lcd(0x4f);    //微调对比度,范围 OX00-OXFF 

 transfer_data_lcd(0x01);    //粗调对比度,范围 OX00-0X03 

 

 transfer_command_lcd(0xA2); //BIAS 

 transfer_data_lcd(0x0a);    //1/16 BIAS 

 

 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x20);    //AVDD ON 

 delay_ms(10); 

 

 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x60);    //AVDD, MV3 & NAVDD ON 

 delay_ms(10); 

 

 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x70);    //AVDD, MV3, NAVDD & V3 ON 

 delay_ms(10); 
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 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x78);    //AVDD, MV3, NAVDD, V3 & VPF ON 

 delay_ms(10); 

 

 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x7c);    //AVDD, MV3, NAVDD, V3, VPF & VNF ON 

 delay_ms(10); 

 

 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x7e);    //VOUT, AVDD, MV3, NAVDD, V3, VPF & VNF ON 

 delay_ms(10); 

  

 transfer_command_lcd(0x25); //Power Control 

 transfer_data_lcd(0x7f);    //VOUT, AVDD, MV3, NAVDD, V3, VPF & VNF ON 

 delay_ms(10); 

 

 clear_screen(); 

 transfer_command_lcd(0xaf); //Display ON 

} 

 

void lcd_address(int y,int x) 

{ 

 transfer_command_lcd(0xb1);         //页地址设置 

 transfer_data_lcd(y); 

 transfer_command_lcd(0x13);         //列地址设置 

 transfer_data_lcd((x>>8)&0x0001);   //列地址高 8 位 

 transfer_data_lcd(x);               //列地址低 8 位 

 transfer_command_lcd(0x1d);         //写数据 

} 

 

//======================================================== 

void clear_screen() 

{ 

 int i,j; 

 for(i=0;i<30;i++) 

 { 

  for(j=0;j<320;j++) // 

  { 

   lcd_address(i,j); 

   transfer_data_lcd(0x00); 

  } 

 } 

} 

 

//======================================================== 
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void showpic(char *k) 

{ 

 int i,j; 

 for(i=0;i<30;i++) 

 { 

  for(j=0;j<320;j++) // 

  { 

   lcd_address(i,j); 

   transfer_data_lcd(*k++); 

  } 

 } 

} 

 

/****送指令到晶联讯字库 IC***/ 

void send_command_to_ROM( uchar datu ) 

{ 

 uchar i; 

 for(i=0;i<8;i++ ) 

 { 

  if(datu&0x80) 

   Rom_IN = 1; 

  else 

   Rom_IN = 0; 

   datu = datu<<1; 

   Rom_SCK=0; 

   delay_us(1); 

   Rom_SCK=1; 

   delay_us(1); 

 } 

} 

 

/****从晶联讯字库 IC 中取汉字或字符数据（1 个字节）***/ 

static uchar get_data_from_ROM( ) 

{ 

 uchar i; 

 uchar ret_data=0; 

 Rom_SCK=1; 

 for(i=0;i<8;i++) 

 { 

  Rom_OUT=1; 

  Rom_SCK=0; 

  ret_data<<=1; 

  if( Rom_OUT ) 

   ret_data+=1; 

  else 

   ret_data=ret_data+0; 
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  Rom_SCK=1; 

  delay_us(10); 

 } 

 

 return(ret_data); 

} 

 

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

void get_and_write_8x16(ulong fontaddr,uint page,uint column) 

{ 

 uchar i,j,disp_data;  

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);        //地址的低 8 位,共 24 位 

 for(j=0;j<2;j++) 

 { 

  for(i=0; i<8; i++ ) 

   { 

     lcd_address(page+j,column+i); 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

void get_and_write_12x24(ulong fontaddr,uint page,uint column) 

{ 

 uchar i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);       //地址的低 8 位,共 24 位 

 for(j=0;j<3;j++) 

 { 

  for(i=0; i<16; i++ ) 

   { 

     lcd_address(page+j,column+i); 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 
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} 

 

 

 

void get_and_write_16x32(ulong fontaddr,uint page,uint column) 

{ 

 uchar i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 for(j=0;j<4;j++) 

 { 

  for(i=0; i<16; i++ ) 

  { 

   lcd_address(page+j,column+i); 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

 

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

void get_and_write_16x16(ulong fontaddr,uint page,uint column) 

{ 

 uchar i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 for(j=0;j<2;j++) 

 { 

  for(i=0; i<16; i++ ) 

   { 

     lcd_address(page+j,column+i); 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 
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//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

void get_and_write_24x24(ulong fontaddr,uint page,uint column) 

{ 

 uchar i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 for(j=0;j<3;j++) 

 { 

  for(i=0; i<24; i++ ) 

  { 

   lcd_address(page+j,column+i); 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

 

//从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

void get_and_write_32x32(ulong fontaddr,uint page,uint column) 

{ 

 uchar i,j,disp_data; 

 Rom_CS = 0; 

 send_command_to_ROM(0x03); 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff0000)>>16);  //地址的高 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM((fontaddr&0xff00)>>8);   //地址的中 8 位,共 24 位 

 send_command_to_ROM(fontaddr&0xff);     //地址的低 8 位,共 24 位 

 for(j=0;j<4;j++) 

 { 

  for(i=0; i<32; i++ ) 

   { 

     lcd_address(page+j,column+i); 

   disp_data=get_data_from_ROM(); 

   transfer_data_lcd(disp_data); //写数据到 LCD,每写完 1 字节的数据后列地址自动加 1 

  } 

 } 

 Rom_CS=1; 

} 

 

//**************************************************************** 

ulong  fontaddr=0; 

void display_GB2312_16x16_string(uint page,uint column,uchar *text) 
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{ 

 uchar i= 0, temp1,temp2; 

 temp1=column; 

 temp2=page; 

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   //国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算： 

   //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 

   //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

 

   get_and_write_16x16(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=2; 

   column+=16;  

    

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=2; 

    if (page>29)column=1;    

   } 

  } 

 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa3))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   //国标简体（GB2312）15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算： 

   //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 

   //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址 

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*32); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0x2c9d0); 

  

   get_and_write_16x16(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=2; 

   column+=16;  

    

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 
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    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=2; 

    if (page>29)column=1; 

   } 

  } 

    

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {          

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*16); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x1dd780);    

 

   get_and_write_8x16(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=1; 

   column+=8; 

    

   if ((temp1<=29&&temp2<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=2; 

    if (page>29)column=1; 

   }    

  } 

    

  else 

   i++; 

 }   

} 

 

 

//**************************************************************** 

void display_GB2312_24x24_string(uint page,uint column,uchar *text) 

{ 

 uchar i= 0,temp1,temp2; 

 temp1=column; 

 temp2=page; 

  

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   //国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算： 
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   //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 

   //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

 

   get_and_write_24x24(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=2; 

   column+=24; 

 

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=2; 

    if (page>29)column=1; 

   }     

  } 

 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   //国标简体（GB2312）15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算： 

   //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 

   //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址 

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*72); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0X068190); 

  

   get_and_write_24x24(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=2; 

   column+=24; 

 

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=2; 

    if (page>29)column=1; 

   } 

  } 

    

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  
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  {          

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*48); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x1dff00);    

   get_and_write_12x24(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=1; 

   column+=12; 

 

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=3; 

    if (page>29)column=1; 

   } 

  }   

  else 

   i++; 

 }   

} 

 

 

//**************************************************************** 

void display_GB2312_32x32_string(uint page,uint column,uchar *text) 

{ 

 uchar i= 0,temp1,temp2; 

 temp1=column; 

 temp2=page; 

  

 while((text[i]>0x00)) 

 { 

  if(((text[i]>=0xb0) &&(text[i]<=0xf7))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   //国标简体（GB2312）汉字在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算： 

   //Address = ((MSB - 0xB0) * 94 + (LSB - 0xA1)+ 846)*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 

   //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址 

   fontaddr = (text[i]- 0xb0)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1)+846; 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0xedf00); 

 

   get_and_write_32x32(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=2; 

   column+=32;  
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   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=4; 

    if (page>29)column=1; 

   }     

  } 

 

  else if(((text[i]>=0xa1) &&(text[i]<=0xa9))&&(text[i+1]>=0xa1)) 

  {       

   //国标简体（GB2312）15x16 点的字符在晶联讯字库 IC 中的地址由以下公式来计算： 

   //Address = ((MSB - 0xa1) * 94 + (LSB - 0xA1))*32+ BaseAdd;BaseAdd=0 

   //由于担心 8 位单片机有乘法溢出问题，所以分三部取地址 

   fontaddr = (text[i]- 0xa1)*94;  

   fontaddr += (text[i+1]-0xa1); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr*128); 

   fontaddr = (ulong)(fontaddr+0xedf00); 

  

   get_and_write_32x32(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=2; 

   column+=32; 

 

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 

    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=4; 

    if (page>29)column=1; 

   } 

  } 

    

  else if((text[i]>=0x20) &&(text[i]<=0x7e))  

  {          

   fontaddr = (text[i]- 0x20); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr*64); 

   fontaddr = (unsigned long)(fontaddr+0x1e5a50);    

 

   get_and_write_16x32(fontaddr,page,column);  //从指定地址读出数据写到液晶屏指定（page,column)座标中 

   i+=1; 

   column+=16; 

 

   if ((temp2<=29&&temp1<=320)&&column>312) 

   { 
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    //自动换行，当遇到奇数个字母或符号就提前 8 个点 

    //设成符>320 时当有奇数个字符时就会显半个汉字,因为一个字符只占 8 个点（一个字节） 

    column=1; 

    page+=4; 

    if (page>29)column=1; 

   } 

  } 

    

  else 

   i++; 

 }   

} 

 

//======================================================== 

void main() 

{ 

 P1M1=0x00; 

 P1M0=0x00;   //P1 配置为准双向 

 P2M1=0x00; 

 P2M0=0x00;   //P2 配置为准双向 

 P3M1=0x00; 

 P3M0=0x00;   //P3 配置为准双向   

 initial_lcd();   //对液晶模块进行初始化设置;  

 while(1) 

 { 

  clear_screen(); 

  display_GB2312_24x24_string(0,15,"深圳市晶联讯电子有限公司"); 

  display_GB2312_32x32_string(3,23,"JLX320240G-913-PC"); 

  display_GB2312_16x16_string(7,0,"1.点阵:320x240、320 列、30 页、每页 8 行;"); 

  display_GB2312_16x16_string(10,0,"2.带 16x16 简体汉字库及 8x16 点阵 ASCII 字符;"); 

  display_GB2312_24x24_string(13,0,"3.带 24x24 简体汉字库及 12x24   点阵 ASCII 字符;"); 

  display_GB2312_32x32_string(20,0,"4.带 32x32 简体汉字库   16x32 点阵 ASCII 字符"); 

  waitkey();   

  clear_screen();  

  display_GB2312_32x32_string(0,0,  "鳌鳍鳎鳏鳐鳓鳔鳕鳗鳘"); 

  display_GB2312_32x32_string(4,0,  "鳙鳜鳝鳟鳢靼鞅鞑鞒鞔"); 

  display_GB2312_32x32_string(4*2,0,"鞯鞫鞣鞲鞴骱骰骷鹘骶"); 

  display_GB2312_32x32_string(4*3,0,"骺骼髁髀髅髂髋髌髑魅"); 

  display_GB2312_32x32_string(4*4,0,"魃魇魉魈魍魑飨餍餮饕"); 

  display_GB2312_32x32_string(4*5,0,"饔髟髡髦髯髫髻髭髹鬈"); 

  display_GB2312_32x32_string(4*6,0,"麋麒鏖麝麟黛黜黝黠鬏"); 

  display_GB2312_16x16_string(4*7,0,"鬓鬟鬣麽麾縻麂麇麈麋麒鏖麝麟黛黜黝黠鼾齄"); 

  waitkey(); 

  showpic(bmp2); 

  waitkey(); 

  showpic(bmp3); 
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  waitkey(); 

  showpic(bmp8); 

  waitkey(); 

  showpic(bmp9); 

  waitkey(); 

 } 

} 

9.3 当 LCD 驱动 IC 采用串行接口方式时的硬件设计及例程： 

9.3.1 硬件接口：下图为串行方式的硬件接口： 

 

9.3.2、以下为串行接口方式范例程序 

与并行方式相比较，只需改变接口顺序以及传送数据、传送命令这两个函数即可： 

 

#include <reg51.H> 

#include <intrins.h> 

#include <Ctype.h> 

 

 sbit cs1=P3^5;  /*3.4接口定义*/ 

 sbit reset=P3^4;  /*3.3接口定义*/ 

 sbit rs=P3^3;   /*接口定义*/ 

 sbit sck=P1^6;  /*接口定义*/ 

 sbit sda=P1^7;  /*接口定义。另外 P1.0~1.7 对应 DB0~DB7*/ 

 sbit key=P2^0;  /*按键接口，P2.0口与 GND之间接一个按键*/ 

sbit Rom_IN=P3^1;    /*字库 IC接口定义:Rom_IN就是字库 IC的 SI*/ 



 晶联讯电子        液晶模块     JLX320240G-913-PL     更新日期：2023-02-24 

 电话：0755-29784961                               Http://www.jlxlcd.cn 35 
 
 

sbit Rom_OUT=P3^2;   /*字库 IC接口定义:Rom_OUT就是字库 IC的 SO*/ 

sbit Rom_SCK=P3^7;   /*字库 IC接口定义:Rom_SCK就是字库 IC的 SCK*/ 

sbit Rom_CS=P3^6;    /*字库 IC接口定义 Rom_CS就是字库 IC的 CS#*/ 

 

//传送指令 

void transfer_command(unsigned char cmd) 

{ 

 int k; 

 cs1=0; 

 rs=0; 

 for (k=0;k<8;k++) 

 { 

  cmd=cmd<<1; 

  sck=0; 

  sda=0; 

  sck=1; 

 } 

 cs1=1; 

} 

//传送数据 

void transfer_data(unsigned char dat) 

{ 

 unsigned char k; 

 cs1=0; 

 rs=1; 

 for(k=0;k<8;k++) 

 { 

  dat=dat<<1; 

  sda=1; 

  sck=0; 

  sck=1; 

 } 

 cs1=1; 

} 

 

-END- 
 


